
Sans mouiller

Humidificateurs Dry Fog  = AKIMist®
 “E” =

Les humidificateurs les plus compacts et les plus puissants du monde

Applications principales

Humidification Contrôle de l’humidité Contrôle de l’électricité statique

Prévention de l’adhésion de la poussière Suppression de la poussière Traitement, etc.

AE-4(03C) ou AE-4(03B)

AE-3(03C) ou AE-3(03B)

AE-2(03C) ou AE-2(03B)

AE-1(03C) ou AE-1(03B)

Feuille No. AE090605-3F

Breveté (2 dossiers) En attente de brevet (1 dossier)



Deux types de buses (buse AKI03C et buse AKI03B)

Nouvelles buses Dry Fog AKI03C et AKI03B

Caractéristiques

  Dry Fog est vaporisé horizontalement sur plus de 4 mètres, afin de permettre une 
humidification étendue (*1)

 Ne consomme pas d’électricité et fonctionne à l’air comprimé
 Un réservoir d’eau compact le protège des bactéries
 Un contrôle automatique de l’humidité est fourni avec la minuterie ou le régulateur d’humidité

(*1) La longueur du jet dépend de la température atmosphérique et des conditions d’humidité.

Plus facile d’entretien et moins de risque d’obstruction
 Consomme moins d’air
  Buses extrêmement résistantes au bouchage, fabriquées 

avec une nouvelle technologie 

  Le bouchon et la buse sont  

combinés, permettant un  

démontage et un nettoyage  

plus faciles

Buse AKI03C: 

Pulvérisation de grande Qualité
Diamètre de sauter moyen des gouttelettes : 7.5μm

Buse AKI03B: 

Pulvérisation en grande Quantité
Volume de vaporisation par buse : 3.3ℓ/hr
(A une pression d’air de 3bar)

AKIMist® “E” Buse pneumatique classique Système à disque rotatif Système à ultrasons

Les humidifiant avec les buses AKIJet®, l’AKIMist® “E” diffuse 
le DryFog. Les gouttelettes ont un diamètre moyen de 7.5µm. 
Il humidifie sans mouiller sa cible.
* La buse AKI03B génère un diamètre moyen de gouttelettes de 12µm.   

* Compatible avec le corps AKIMist “D” (seule 
la buse peut être remplacée)

Manchon en plastique (OPPW)

Extrémité de la buse 
de vaporisation (OPPW)

Bouchon vissé manuellement 
avec joint incorporé

Air comprimé

Collisions et 
génération d’ultrasons

Air comprimé
Apport d’air

Eau

Principe



Spécifications Performance 

Diamètre moyen 
de gouttelette: 7.5 μm

Volume de pulvérisation:  2.4 ℓ/hr
 A 3bar de pression d’air

Diamètre moyen 
de gouttelette:   12 μm

Volume de pulvérisation:   3.3 ℓ/hr
 A 3bar de pression d’air

Pour haute qualité  Buse AKI03C

Pour grands volume  Buse AKI03B

Conçu pour une humidification sans mouiller vos machines et produits, même dans une pièce à 

espace limité  

Conçu pour une humidification dans une pièce spacieuse nécessitant plusieurs humidificateurs  

Pression d’air 
bar

Volume 
d’humidification en ℓ/h

Consommation d’air 
en ℓ/min, Normal

Remarque:  utilisez avec une pression d’air entre 2 à 5bar

Diamètre de Sauter moyen des gouttelettes mesuré par un analyseur laser: 7.5µm 

Modèle No.
Nombre 
de buses Volume 

d’humidification en ℓ/h
Consommation d’air 
en ℓ/min, Normal

À une pression d’air de 3bar

Pression d’air 
bar

Volume 
d’humidification en ℓ/h

Consommation d’air 
ℓ/min, Normal

Remarque:   Utilisez avec une pression d’air entre 3-3.5bar

Le diamètre de sauter moyen d’une gouttelette est mesuré par un analyseur de 
laser: 12µm

Modèle No.
Nombre 
de buses Volume 

d’humidification en ℓ/h
Consommation d’air 
en ℓ/min, Normal

À une pression d’air de 3bar

Performance Spécifications 



AKIMist®
 “E”

Matières

Dimensions

Poids

 

®
 “E” avec soin. 

(Pour les détails, voir les instructions du Manuel.)

Eau

Air

Produit optionnel

Adaptateur AE-UT pour AKIMist®
 “E”

les directions comme vous le souhaitez.

main l’adaptateur AE-UT.
Remarque :  Arrêter la pulvérisation quand vous changez 

l’orientation

pas inclus et doivent être préparés par les clients.

Kit de montage mural 

Kit de montage mural et de suspension Le kit est assemblé avant expédition

Kit de suspension

inclus et doivent être préparés par les clients

Kits de branchement de tuyauteries (optionnels) pour une installation aisée de AKIMist®
 “E”

■  Pour orienter la buse Dry Fog dans la zone 
voulue

■  Pour une pulvérisation inten



Installation et appareils complémentaires
Pour un entretien minimum et une durée de vie prolongée, un air pur et de l’eau purifiée sont nécessaires.

Tableau de sélection du compresseur d’air

Capteur d’humidité

Détendeur de pression d’eau

Cartouche de déionisation d’eau

Filtre à eau

Compresseur d’air
Filtre à huile

Filtre à air

Electrovanne
AKIMist®

 “E”

Kit de branchement de tuyauterie 
(Panneau de commande)
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Nombre de buses (AKI03C, 03B)

Comment sélectionner les appareils de purification d’air et d’eau

Le nombre de buses AKI03C 

Consommation d’air 

Consommation d’eau

Air
plus

Eau plus

Dimensions 
recommandées de la 
tuyauterie (Une tuyauterie 
en acier inox est conseillée 
utilisée)

Pour un entretien minimum et une durée de vie prolongée, apportez de l’air pur et de l’eau purifiée

Pression

Air Eau

température ambiante

Qualité
Air sans humidité, vaporisation d’huile et poussière  

Point de rosée à 10 degrés C.

Aucune particule

Osmoseur



Proposition Système d’humidification AirAKI® de Dry Fog

En nous basant sur nos nombreuses années d’expérience, nous proposons un système d’humidification adapté à 

chaque site de production. Nous étudions nos produits, nos processus de production et à quel type de problèmes 

vous devez faire face. Nous mesurons les conditions d'air, collectons les données de flux d'air dans votre usine, puis 

nous calculons et vous proposons le système d'humidification le mieux adapté à chacun de vos besoins particuliers.

conception précise du système d'humidification pour chaque site 

de fabrication. Chaque humidificateur peut fournir de l’humidité 

Pour résoudre les problèmes causés par les charges d’électricité 

statique, contribuez à améliorer la qualité générale de vos 

produits et diminuer le taux de défauts.

Les systèmes d’humidification AirAKI® offrent également un effet 

de refroidissement d’environ 2˚C, conduisant à une diminution 

importante de la charge du réfrigérant d’air. Par rapport aux 

humidificateurs à vapeur, la consommation d’énergie d’AirAKI® 

est bien inférieure.

Trois avantages d’AirAKI®

1.  Contrôle de l’humidité des usines  
ayant un gros volume d’air

2.  Résolvez vos problèmes  
de charges d’électricité statique 

3. Effets importants d’économie d’énergie

Effet supplémentaire : diminution du taux d’absence des travailleurs.
Les clients qui ont installé AirAKI® rapportent souvent que le taux d’absence 

des virus tels que la grippe sont tués en environ 10 heures. De plus, une 

humidité modérée aide également à maintenir les niveaux d’humidité du corps 

humain et permet une température ressentie stable. De ce fait, la température 

des économies d’énergie de chauffage.

Contrôle de l’humidité

d’électricité statique

Humidification et effet de 
refroidissement

Comparaison des frais d’exploitation 
des méthodes d’humidification 
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Température et humidité de l’air extérieur en hiver

Humidité relative de 45 % (à 6 degrés C)

Humidification Dry Fog  Humidification à vapeurF
ra

is
 d

’e
xp

lo
it

a
ti

o
n



Etudes de cas du client

1. Impression Processus d’impression rotative offset

Un contrôle d'humidité adapté à chaque type de machine 
d'imprimerie a un grand bénéfice sur le processus de fabrication.
s฀฀!+)-IST®฀A฀RAPIDEMENT฀ÏTÏ฀ACCEPTÏ฀EN฀TANT฀QUE฀SYSTÒME฀D�HUMIDIlCATION฀AVEC฀BUSE฀ET฀EST฀

DEVENU฀POPULAIRE฀DANS฀LE฀SECTEUR฀DE฀L�IMPRESSION�
s฀฀!+)-IST®฀A฀LES฀MEILLEURS฀RÏSULTATS฀OBTENUS฀DANS฀LE฀SECTEUR฀DE฀L�IMPRESSION�฀AVEC฀PLUS฀DE฀��฀

ANS฀D�EXPÏRIENCE฀SOLIDE�฀
s฀฀0OUR฀L�IMPRESSION฀ALIMENTÏE฀PAR฀FEUILLES�฀L�IMPRESSION฀&LEXIO฀ET฀AUTRES�฀NOUS฀OFFRONS฀LES฀

SOLUTIONS฀LES฀MIEUX฀ADAPTÏES฀Ë฀TOUTES฀SORTES฀DE฀MACHINES฀DgIMPRIMERIE�

Productivité et qualité améliorées, 
gaspillage de papier réduit 

Bourrage papier, mauvais 

pliages, etc.

Résolus en réglant l’humidité 

à environ 50% d’humidité relative

2. Electronique Processus SMT 

Une méthode d’humidification pouvant participer à l’économie 
d’énergie est devenue le plus grand point d’attention.
s฀฀%N฀MAINTENANT฀LE฀TAUX฀D�HUMIDITÏ฀Ë฀UN฀NIVEAU฀APPROPRIÏ�฀IL฀EST฀POSSIBLE฀D�ÏVITER฀LES฀DIFFÏRENTS฀

PROBLÒMES฀D�ÏLECTRICITÏ฀STATIQUE฀
s฀฀,�EFFET฀DE฀REFROIDISSEMENT฀DE฀$RY฀&OG฀DIMINUE฀LA฀CHARGE฀DE฀REFROIDISSEMENT฀DU฀BÉTIMENT�
s฀฀��฀ANNÏES฀DE฀RÏSULTATS฀REMARQUÏS฀ONT฀PLACÏ฀)+%5#()฀EN฀POSITION฀DE฀. ��฀.OUS฀AVONS฀LES฀

SOLUTIONS฀OPTIMALES฀POUR฀UNE฀GRANDE฀GAMME฀DE฀PROCESSUS฀ET฀D�ENVIRONNEMENTS�
s฀%GALEMENT฀ADAPTÏ฀Ë฀L�HUMIDIFICATION฀DES฀SALLES฀BLANCHES�

Le taux de défaut par adhésion est diminué de 60 % 
La charge de refroidissement est diminuée de 20 %

Dommage de la 
partie interne

Résolu en réglant le taux d’humidité à 

environ 45 % d’humidité relative

3. Peinture Procédé de peinture pour les voitures 

Contrôle de l’humidité ambiante afin d’éliminer l’électricité 
statique et de limiter les poussières véhiculés par l’air.
s฀฀%N฀CONSERVANT฀UN฀TAUX฀D�HUMIDITÏ฀APPROPRIÏ�฀LA฀POUSSIÒRE฀EST฀SUPPRIMÏE฀ET฀L�ÏLECTRICITÏ฀

STATIQUE฀EST฀DIMINUÏE
s฀฀,�HUMIDIFICATION฀EST฀LA฀PREMIÒRE฀ÏTAPE฀POUR฀DIMINUER฀L�ADHÏSION฀DE฀LA฀POUSSIÒRE฀SUR฀LES฀PRODUITS�
s฀฀%N฀COMMENÎANT฀PAR฀L�INDUSTRIE฀AUTOMOBILE�฀!+)-IST®฀EST฀MAINTENANT฀UTILISÏ฀COMME฀SOLUTION฀

AUX฀PROBLÒMES฀DE฀POUSSIÒRE฀DANS฀DE฀NOMBREUX฀SECTEURS฀DIFFÏRENTS�
s฀.OUS฀POUVONS฀TROUVER฀DES฀SOLUTIONS฀POUR฀RÏPONDRE฀AUX฀BESOINS฀DE฀VOTRE฀USINE�

Réduire l’adhésion de poussière de 20 % 
Garder les opérateurs en bonne santé

Peinture défectueuse par 
adhésion de poussière, etc.

Résolus en réglant le taux d’humidité 

à environ 50 % d’humidité relative

A réduit l’adhésion des poussières

Avant Après

Qualité de 
la couche 
de finition

Nombre 
final de 
poussières

Précautions 

de sécurité

Productivité 

améliorée

Produits 
chimiques

s฀฀!฀DIMINUÏ฀LES฀RISQUES฀D�IGNITION฀DE฀LA฀PEINTURE฀ET฀DES฀PROCESSUS฀DE฀MÏLANGE฀D�ENCRE
s฀฀!฀PERMIS฀L�HUMIDIFICATION฀DES฀PROCESSUS฀POUR฀LESQUELS฀CELA฀ÏTAIT฀AUPARAVANT฀

IMPOSSIBLE฀
s฀฀!฀RÏDUIT฀LES฀RISQUES฀D�INCENDIE฀QUI฀POURRAIENT฀ENTRAÔNER฀DES฀PERTES฀DE฀VIES฀

HUMAINES฀ET฀LA฀PERTE฀DE฀CONFIANCE฀DES฀PARTIES฀PRENANTES�

s฀฀,A฀RUPTURE฀DE฀FIL฀EST฀ÏVITÏE฀ET฀LA฀PRODUCTIVITÏ฀EST฀AMÏLIORÏE
s฀฀%MPÐCHE฀LA฀TRAME฀DE฀COLLER
s฀฀,ES฀DÏFAUTS฀CAUSÏS฀PAR฀L�ÏLECTRICITÏ฀STATIQUE฀SONT฀ÏVITÏS

En plus des cas présentés ci-dessus, nous avons de  
nombreuses solutions prouvées pour les différents secteurs. *Ces effets dépendent des conditions d’usine

Autres installations
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